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MEPHISTO BRENNWERT-BLOCKHEIZKRAFTWERKE 

Alle Blockheizkraftwerke (BHKW) der Baureihe Mephisto sind durch ihre anschlussfreundliche Kompaktbau-
weise schnell und einfach zu installieren und können mit Erd- oder Flüssiggas betrieben werden.  
Zusätzlich können Sie die Modelle Mephisto G16+ und G26 bei Einhaltung der TA-Luft mit Klär- und Biogas 
betreiben. Die BHKW sind ausschließlich für den Netzparallelbetrieb geeignet.  

Die technischen Angaben gelten bei Rücklauftemperatur = 35 °C; Vorlauftemperatur = 55 °C; Ansauglufttempe-
ratur = 25 °C; Luftdruck = 1.013 mbar; Brennstoff Erdgas mit 8,8 kWhHi/Nm‡ und Methanzahl ² 96.  

Serienmäßig: 

Á stabile und leicht abnehmbare thermoakustische Verkleidung mit 8 cm Mineralwolldämmung 
­ hoher Gesamtwirkungsgrad, niedrige Geräuschemission, servicefreundlich 

Á Brennwertwärmetauscher aus Aluminium-Silizium-Guss (Edelstahl beim G50), korrosionsbeständig, große 
Reinigungsöffnung 
­ hoher Gesamtwirkungsgrad (> 100 % bez. auf Hi) 

Á Katalysatortechnik und Lambdaregelung (geregelter Oxidationskatalysator bei G16+ und G26, geregelter 
Drei-Wege-Katalysator bei G20+, G22, G34 und G50) 
­ Schadstoffemissionen < TA-Luft 2002 

Á wassergekühlter Generator und vollständig gekapselte und schwingungsentkoppelte Bauweise 
­ hoher Gesamtwirkungsgrad und niedrige Geräuschemissionen 

Á kontinuierliche Leistungsregelung im Bereich von ~ 45 % bis 100 % der elektrischen Nennleistung 
­ universell und vielfältig einsetzbar 

Á Mikroprozessorsteuerung mit großem LC-Display, Menüführung und verschiedenen Schnittstellen zu 
übergeordneten DDC-Steuerungen: digitale und analoge Ein- und Ausgänge; optionale Kommunikations-
Schnittstellen CAN-Bus, LON-Bus, RK512 über RS485/RS232, Modbus, Profibus-DP, SINEC-H1.  
­ bedienerfreundlich und kostengünstig integrierbar in übergeordnete Leittechnik 

Á Softwaremodul zum pufferspeichergeführten BHKW-Betrieb 
Á Fernbedienung und automatische Störungsmeldung 

­ wartungs- und servicefreundlich 
Á herstellereigenes WEB-Gate als Service für Betreiber eines Mephisto BHKW. Aktuelle Daten des BHKW wie 

zum Beispiel Betriebsstunden oder erzeugte elektrische Arbeit können über das Internet abgerufen werden 
­ schnelle und unkomplizierte Auswertung 

Á bestmöglicher Schallschutz durch Resonator-, Absorptions- und Ansaugluftschalldämpfer. Weitere  
schalldämpfende Optionen, wie Fundamentunterlagen, Federschwinger und zusätzlicher Resonator 
­ durchdachte und angepasste Schalldämmlösungen auch für sensible Bereiche  
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 Mephisto G16+ Mephisto G20+ Mephisto G22 

Regelbereich  
elektrische Leistung 

5 bis 16 kW 8 bis 20 kW 10 bis 22 kW 

Regelbereich 
thermische Leistung 

19 bis 35,3 kW 27 bis 46,7 kW 33 bis 51,3 kW 

elt. Wirkungsgrad 
(bei 35 °C RL) 

31,5 % 31,5 % 31,5 % 

Gesamtwirkungsgrad 
(bei 35 °C RL) 

101,0 % 105,0 % 105,0 %  

Abgasreinigung Magerbetrieb 
Oxidations-Kat. 

l =1-Betrieb 
3-Wege-Kat. 

l =1-Betrieb 
3-Wege-Kat. 

NOX-Emissionen < 500 mg/m‡ < 125 mg/m‡ < 125 mg/m‡ 

CO-Emissionen < 300 mg/m‡ < 150 mg/m‡ < 150 mg/m‡ 

kompensierter  
Leistungsfaktor 

cos j 0,98 cos j 0,98 cos j 0,98 

Abmessungen 
(Länge x Breite x Höhe  

mit Schaltschrank) 

 

1.450 x 1.020 x 1.660 mm 

 
 Mephisto G26 Mephisto G34 Mephisto G50 

Regelbereich  
elektrische Leistung 

10 bis 24 kW 14 bis 34 kW 20 bis 50 kW 

Regelbereich 
thermische Leistung 

38 bis 55 kW 49 bis 78 kW 60 bis 100,7 kW 

elektr. Wirkungsgrad 
(bei 35 °C RL) 

30,5 % 31,5 % 34,5 % 

Gesamtwirkungsgrad 
(bei 35 °C RL) 

100,5 % 103,8 % 104,0 % 

Abgasreinigung Magerbetrieb 
Oxidations-Kat. 

l =1-Betrieb 
3-Wege-Kat. 

l =1-Betrieb 
3-Wege-Kat. 

NOX-Emissionen < 500 mg/m‡  < 125 mg/m‡ < 125 mg/m‡ 

CO-Emissionen < 300 mg/m‡ < 150 mg/m‡ < 150 mg/m‡ 

kompensierter  
Leistungsfaktor 

cos j 0,96 cos j 0,96 cos j 0,98 

Abmessungen 
(Länge x Breite x Höhe  

mit Schaltschrank) 

 

1.800 x 1.040 x 1.910 mm 

 

2.235 x 1.020 x 1.930 mm 

Detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte den folgenden Technischen Datenblättern.
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TYP 

Á Mephisto G16+ 
mit geregeltem Oxidationskatalysator 

HERSTELLER 

Á kraftwerk 
Kraft-Wärme-Kopplung GmbH 
Zur Bettfedernfabrik 1 
30451 Hannover 

LEISTUNG (REGELBAR)  

Á Mephisto G16+ 
elektrisch   5 bis 16 kW 
thermisch   19 bis 35,3 kW 
Gas   23 bis 50,8 kW Hi 

WIRKUNGSGRAD 

Á Mephisto G16+ (Angaben für 16 kWel) 
elektrisch    31,5 % 
thermisch    69,5 % (JRücklauf = 35 °C) 
gesamt      101,0 % (JRücklauf = 35 °C) 

Das Hocheffizienzkriterium im Sinne der EU- 
Richtlinie RL 2004/8/EG für KWK-Anlagen wird 
erfüllt. 

STROMKENNZAHL 

Á Mephisto G16+ 0,45 

PRIM˜RENERGIEFAKTOR 
(FPE,WV nach DIN SPEC 4701-10/A1:2012-07) 

Á Mephisto G16+  Ò 0,45 

BRENNSTOFF 

Á Erdgas der Gruppen H und L, Flüssiggas, Klär- 
und Biogas 

GASANBINDUNG 

Á Gasanschlussleistung: 50,8 kW Hi = 56,4 kW Hs 
Á Gasanschlussdruck: 20 - 100 mbar 
Á Gasfließdruck: ² 10 mbar 
Á Anschlussmaß: DN 20 (3/4� AG) 

 

 

 

HEIZUNGSANBINDUNG 

Á zul. Betriebsüberdruck: max. 4,0 bar 
(höhere Drücke auf Anfrage) 

Á Vorlauftemperatur: max. 90 °C 
Á Rücklauftemperatur: max. 70 °C 
Á Anschlussmaß: 1 …’’ AG 
Á Nennvolumenstrom: 1,55 m3/h  
Á Druckverlust: 1,75 mWS 
Á Restförderhöhe bei Nennleistung: 4,5 mWS 

ELEKTROANBINDUNG 

Á Vorsicherung NH00 35 A gl 
Á Zuleitung 16 mm† bis 25 m Länge für alle 

Verlegearten 

PLATTENW˜RMETAUSCHER 

Á gelöteter Edelstahl-Kompaktwärmetauscher  
zur Trennung der Heizungsanlage vom BHKW-
Motorwasserkreislauf 

SCHADSTOFFEMISSIONEN 

Á Mephisto G16+ hält die Emissionsgrenzwerte 
der TA-Luft im gesamten Leistungsregelbereich 
ein 

ABGASANBINDUNG 

Á Abgasleitung D 80, Kunststoffrohr der Brand-
klasse B1 aus PPs, zugelassen als Abgasleitung 
für Brennwert-Wärmeerzeuger bis 120 °C  
Abgastemperatur 

Á Abgastemperatur thermostatisch auf max. 90 °C 
begrenzt 

Á Sicherheitstemperaturbegrenzer auf 100 °C 
eingestellt 

Á Empfohlener Abgasgegendruck bis 500 Pa, 
maximaler Abgasgegendruck 1.500 Pa 

Á Abgasvolumenstrom: 69 mN‡/h entspricht 
89 m‡/h bei TAbgas = 80 °C 

Á Maximal anfallende Kondensatmenge: 7,1 l/h 

MEPHISTO G16+ 
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